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Whniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 1 art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.

o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. 08.199.1227) wnosze o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na budowie
elektrowni biogazowej pracujacej w oparciu o uprawy rolne pod nazwa:

ELEKTROCIEPLOWNIA BIOGAZOWA ,PRIMECO”

na dzialce ew. Nr 163, obreb nr 3 Brzezno, gmina Sobkow, powiat jedrzejowski. wojewodztwo
Swietokrzyskie w granicach oznaczonych limig ciggla na zalaczonej mapie ewidencyjnej w skali 1:
5000. Jednoczesnie na te] same] mapie liniami przervwanymi zaznaczono obszar, na ktory bedzie
oddziatywac przedsigwzigcie.

Zalgczniki:

1. mapa w skali 1: 5000

2. karta informacyjna przedsigwziecia — 3 egz.

3. zapis karty informacyjnej przedsiewzigcia w formie elektronicznej

4. wypis z ewidencyt gruntow obejmujacy przewidywany teren. na ktorym bedzie realizowane
przedsiewziecie oraz obejmujacy obszar, na ktory bedzie oddzialtywaé przedsiewziecie



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziermnika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z
2008r. Nr 199, noz. 1227)

Nazwa zadania;: ELEKTROCIEPLOWNIA BIOGAZOWA PRIMECO”

rodzai, skaia (np. zdolnosc produkcyina) i usytuowanie przedsiewziecia:

Elekirocieptownia biogazowa pracuiaca w oparciu o uprawy rolne

Moc elekiryczna 1,5 MWe | moc cieplna 1,8 MWi

dane dotyczace dzialek {nr, obreb, ark., powierzchnia w m’, wiasciciel: imie nazwisko, adres):
Dziatka 163 , 0 pow. 3,28 ha

cbreb nr 3 . Brzezno

Gmina Scbkéw

Powiat Jedrzejowski , Woiewodziwo Swietokrzyskie.

PRIMECO S.A., Wilanéw 17, 28-300 Jedrzeidow

1) Planowana inwestycia to instalacia do produkcii energii elekirycznei i ciepta w kogeneracji z produkiow
raslinnvch z wykorzystaniem procesu bingazowego. W celu przyspieszenia procesu biogazowego do
produktow roslinnych moze by¢ dodawana serwatka kwasna pochodzaca z lokalnych zakiadow mieczarskich.
Przy biogazowni prowadzona bedzie uprawa glondow w biorektorach zamknietych umieszczonych w budynku o
przezroczystych Scianach {(ezklarniach). Dzialka poioZzona iest na poinocny zachdd od mieiscowosci Piaski w
sasiedziwie linii koleiowei Kielce-Krakow, Najblizsze zabudowania w odlegiosci ok, 400m w miejscowosci
Piaski oraz po nrzeciwnej stronie linii koleiowej réwniez ok, 400m. Zabudowa planowana jest w centrainej i

potudniowo-wschodniel czesci dziatki przy drodze asfaltowe} stanowigcei potudniowo-zachodnia granice

Na terenie planowanej inwesiycii nie ma obszardow obietych ochrona |, nie ma stanowisk archeologicznych ani

zabytkow. Gmina nie ma planu zagospodarowania terenu dla nrzedmiotowe] dzialki.

obsiuga komunikacyjna:

e lokalizacja wiazdu i wyjazdu © bezposrednio od drogi asfaliowej Piaski - Osowa w centraine] czesci aziatki |

¢ ilo& samochoddw osobowych 4 szt /dobe,

e #F

e il0&C samochodow ciezarowych i innych poiazdow 4szt /dobe,

2} powierzchnia zaimowanei nieruchomosci, a fakZe ohbiekiu budowlanego oraz dotychczasowy

snoséh ich wykorzvstania i nokrycia nieruchomosci szata rodlinna:




powierzchnia dziatki. 3,28 ha , wymiary powierzchni pod przedsiewziecie 100 m x 300 m , powierzchnia

zabudowy 20 000 r'n2 , kubatura 60 000 ms. Dokfadny plan zabudowy bedzie ustalony w trakcie prac

projektowych.

Po zabudowie pozostata czeS¢ dziatki przeznaczona pod zabudowe zostanie pokryta roslinnoscig (trawa i
rosliny ozdobne), a na pozostate] czesci prowadzone bedg uprawy roslin z przeznaczeniem na surowiec do
biogazowni. Wewnatrz czesci dziatki przeznaczonej pod zabudowe nie ma drzew w zwigzku z tym nie bedzie

potrzeby ich usuwania. Drzewa znajdujgce sie na obrzezach dziatki pozostang.

3)rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejacej i planowanej dzialalnosci — ogdélna charakterystyka

istniejaceqo i planowanego przedsiewziecia):

Teren przeznaczony pod budowe fermentorow, zbiorniki reszty pofermentacyjnej, sktadowisko biomasy i
urzgdzenia cztonu elektrocieptowni biogazowej oraz szklarnie do uprawy glonow. Budynek ze sterownig
elektrocieptowni i biogazowni z pomieszczeniami laboratoryjnymi do kontroli przyjmowanego surowca,

procesow fermentacyjnych i uprawy glonow oraz socjalnymi dla obstugi.

Agregaty pradotworcze w pomieszczeniach izolowanych od hatasu ( obudowy dzwiekochtonne ).
Produkcja energii kwalifikowanej jako ,zielona energia”. Emisja CO, traktowana jako zerowa.

Dodatkowo, w odréznieniu od ,standardowych” biogazowni rolniczych, czes¢ emitowanego 002 bedzie

pochtaniana (utylizowana) przez uprawiane glony.

Na terenie planowanej biogazowni dotychczas sg uprawy na rekultywowanych nieuzytkach.

Surowcem do pozyskiwania biogazu bedzie przede wszystkim siano lub sianokiszonka pochodzaca z
okolicznych tgk w tym potozonych nad rzeka Nidg objetych obszarem Natura 2000 jak rowniez wszelkie
odpady organiczne pochodzenia roslinnego pochodzgce z sgsiadujgcych gospodarstw rolnych.

Planowana masa przyjmowanych substratow wynosi ok. 30 ton sina dziennie (t/d) i 30 ton serwatki dziennie.
Siano lub sianokiszonka bedzie dowozona do biogazowni na biezgco, a buforowy sktad bedzie na
odpowiednio przygotowanym placu po zachodniej stronie czesci przewidzianej pod zabudowe. Serwatka
bedzie przywozona w szczelnych cysternach i przepompowywana szczelnym potaczeniem bezposrednio do
hermetycznych komér fermentacyjnych biogazowni (nie bedzie sktadowany jej zapas).

Planujemy zbudowanie czterech ,matych” ciggow fermentacyjnych o wydajnosci wystarczajgcej do produkcji

100 KW mocy elektrycznej kazdy 1 jednego ,duzego” o mocy 1,1 MWe.
Oznacza to produkcje biogazu w ilosci 300 tys. m3 w matej instalacji i 3,3 min m3 w instalacji duzej, czyli okoto

4.5 min. m3 biogazu o zawartosci metanu ok. 65%.
Gtownymi elementami instalacji fermentacyjnej jest:
— zbiornik wstepny, do ktérego zasypuje sie surowiec, jest on tam oczyszczany (odkamieniany) i
rozdrabniany,
— higienizator, maty zbiornik, w ktorym jest dodawana woda i ew. serwatka, catos¢ jest podgrzewana do

80° C w celu higienizacji tj. zabicia wszelkich pasozytow, drobnoustrojéw itp.

Vimosek o wydanie decyzji o srodowiskowyvch twarunkowaniach 2EF



— higienizator, maly zbiornik, w ktdrym jest dodawana woda i ew. serwatka, catosSc jest podgrzewana do
80° C w celu higienizacji ti. zabicia wszelkich pasozytow, drobnoustroiow itp.

— zbiornik fermentacyiny o izolowanych scianach (proces przebiega w temperaturze ok, 40° C) z ciaglym

mieszaniem. Zbiornik musi by¢ szczelny gdyz strop komory fermentacyinei wykorzystyw;any iest iako

zbiornik gazu. Wielkos¢ komory fermentacyinej to ok. 1000 m3 dla ,maile}” instalacji | ok. 5000 m3 dia

Jduzei”. Ze wzgledu na koniecznos¢ ciagiego mieszania komory maja kszia#t walca o podstawie koia,

Wysokos&¢ wypetnienia substratem jest na poziomie 6 m wiec Srednica podstawy wynosi odpowiednio

ok, 151 30 m. Moga byc zastosowane po dwie komory fermentacyine w kazdym ciagu.

Komory fermentacyjne do ,matych” instalacii bedg wykonane ze stali, a do ,duzei” z Zzelbetonu.

— magazyn reszty pofermentacyinej w formie zbiornika o pojemnosci odpowiadnio 2000 i 10000 m3.
Mozliwe jest wybudowanie jednego zbiornika dia wszystkich instalacji fermentacyinych. Zbiornik
powinien zapewni¢ magazynowanie wysadu Z co najmniej czieromiesieczne] produkcii.

~ separator odsaczaiacy wode z wysadu i kierujacy ja z powrotem do komory fermentacyjnej.

Reszta pofermentacyina ma postac cieczy. Aby zmnieiszye koszty magazynowania tej cieczy oraz kosziy
wywoztii iei na pola uprawne kieruiemy ia do procesu separacii. Proces separacii polega na odwodnieniu tej
cieczy w takim ﬂtapnm aby vzyskad dwa produkly, Jeden to naturalny nawdz rolniczy o bardzo dobrych
przygotowania masy fementacy;ne}.

Biogsz ze zbiornikdw w komorach fermentacyinych bedzie oczyszcozany z siarkowadory, wilgoci | pyiow |
hedzie kierowany do generalorow Zaslosulemy generatory z siinikami tokowymi {podobne do siinikow
samochodowych) zamkniete w dZzwiekochitonnych obudowach | umieszczone w dzwiekochionnych
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-zeé&é spalin bedzie odprowadzana do szklarni, w kidrych uprawiane beda mikroglony (podobne do tych

spoiykanychn w stawacn | sadzawkacn). Giony, pogobnie jak inne rosimny, wykorzysiuja CO, do wzrosiu |
i

wvdzielaig przy tym tlen do atmosfery. Diatego mozemy nazwac nasza instalacie instalacia o ujemnej emisii.
Uprawa glondw bedzie prowadzona w bioreakiorach zamknietych i poiemnikach z konwencionainych
tworzyw sztucznvch lub szkia wypeinionych woda przez kidre przenompowywane beda gazy spailinowe |

reszty pofermentacyinei z biogazowni. W celi zapewnienia odpowiednich

=0 £l
w hodowli warzyw i kwiatow Szklarnie beda ogrzewane cieptermn odpadowym wynrnw:nr’z:mym 7 modEow
kogeneracvinych Powierzchnia szklami to ok 3000 m2 Wysokosc do &5m

—— i — ——

technologii badzie sie adhvwat w drodze przetargi Jednym z podstawowych wymagan {akiego przetargu jest

zastosowanie naiienszych dosiepnvch technologii 0 minimainym oddziastywaniu na Srodowiskn.



4) opis ewentualnvch wariantow brzedsiewziecia:

Opisany wariant jest optymalny. Inwestycia polozona jest w centralnej i pofudniowo-wschodnie] r:.:zeéci
dziatki z dobrym dojazdem. Bezposrednio w miejscu lokalizacji znajduje sie linia energetyczna, niezbedna
do podiaczenia i wyprowadzenia energii elektrycznej.

Ze wzaledu na sposdb zagospodarowania | uzytkowania terenu wybraliSmy lokalizacje ﬁwie}sca budowy
biogazowni jako naikorzysiniejsze pod wzgledem ochrony srodowiska jak | spotecznie uzasadniona (grunty
niskiej V, VI klasy, dobry doiazd ).

Przedstawiony wariant jest najbardziei korzystny ze wzgleddw srodowiskowych,

Nie ma innych korzystniejszvch wariantdw dla tego przedsiewziecia, poniewaz nie postawimy biogazowi w

pdinocno zachodniej czesci dziatki, zardowno ze wzgledow ekologicznych jak | ekonomicznych,

5) przewidywana ilos¢ wykorzystvwanei wody, surowcow, materiaiow, paliw oraz energii:

Bl W hais . S

1. woda: do celow technologicznych obleg wody
uiecia |

obstuga 3-5 osobowa.

2. energia elekiryczna: 25 kW (na czas budowy), na potrzeby wiasne z wiasnei produkgii, 10 kW w
przypadkach awarvinych.

3. gaz na cele grzewcze i cele bytowo gosnodarcze: nie potrzebny. Do ogrzewania pomieszczen bedzie
wykorzystane cieplo z procesu technologicznego.

4. sposdh odprowadzania i oczyszcezania Sciekow: obieg wody zamkniety  oczyszczalnia Sciekow w

ciagu technologicznym, do celdow socjalnych zostanie wybudowane szczelne szambao.

6irozwiazania chroniace Srodowisko:

W poczatkowym etapie realizacii inwestycji zostana wykonane prace przygotowawcze . plac budowy
zostanie ogrodzony , postawione zostanie przenosne WC ( typu TOITO!) oraz pojemnik na odpady.

W tym podpisana zostanie umowa z firma specialistyczng.

Roboly ziemne i budowlane prowadzone beda w ciagu dnia w godzinach 6 — 22 przy zastosowaniu typowych

maszyn budowlanych (spycharka, koparka, betoniarka, zageszczarka, wiertarka itp ). Hatas z pracy tych
urzadzen nie jest zbyt uciazliwy dia oioczenia, sa to typowe urzadzenia stosowane na budowach domow

iednorodzinnych iakich wiele iest budowanych w okolicy,

Na etapie eksploatacii inwestycie beda obstugiwaly typowe maszyny roinicze ti. ciagnik | ciagnik z przyczepa,

kosiarka, tadowarka | podainik do biomasy,

Agregaty pradotworcze w obudowach dZzwigkochtonnych zlokalizowane beda w wybudowanych,
izolowanych od hatasu pomieszczeniach lub kontenerach.

Do t:uc:if:-wy bingazowni przewiduie sie materiaty o wysokich parametrach wytrzymatosciowych,
nietoksvezne odporne na korozie ogoing. Wymagane iest by odpowiadaty normom krajowym zastzpionym,

iesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europeiskim.



W przypadku braku norm kraiowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materialy
odpowiadadé beda wymaganiom odpowiednich specyfikacii.
Ponadto, zastosowane rozwiazania materiatowe dia kanalow, urzadzen podczyszczaigeych i zbiornikow
zapewnia szczeinosc .
Przyieta technologia wykonania robot ogranicza do minimum ingerencie w srodowisko.
Produkcia energii kwalifikowanej jako  zielona energia”. Emisia CO; trakiowana iako zerowa.

Hailas wytlumiony przez obudowy dZzwiekochionne, obieg wody technologicznei zamkniety.

7} rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancii lub enerdgii przy_

zastosowaniu _rozwiazan chroniacych srodowisko, w tvm:

a) ilo&c i sposdb odprowadzania Sciekdw socialno — bytowych:
sposob odprowadzania | oczyszezania sciekow. obieg wody zamkniety,

do celow socjainych szczeine szambo

sposob odprewadzania | 0czyszczania sciekow: obieg wody zamkniety | oczyszczalnia Sciekdw w ciagu
technologicznym,

C) loSE | sposdb odprowadzania wod opadowych:
wybudowane zostana studzienki odwadniajace o objetosci niezbednej do odprowadzenia wod opadowych
{ich wielkosc zostanie ustalona na etapie proiektowym).

a) rodzai, przewidywane fosci | sposob postepowania z cdpadami:
wybudowane zostana zbiorniki o pojemnosci umoziiwiajacel gromadzenie reszty pofermentacyine] w
postaci ptyninej z okresu co naimniej 4 miesieczne| produkcii (ich precyzyina wielkosd zostanie ustalona na
etapie projektowym). W miare koniecznosci podnisana zostanie umowa z firma specjalistyczna do odbioru
odpadow.

e) ilosci | rodzaie zainstalowanych i planowanych maszyn, urzadzen

— agregat pradotworczy 4 x 120 kW, 2 x 650 kW, w formie kontenerowych modutdw kogeneracyjnych,
_ 8 stalowych zbiornikow fermentacyjnych o pojemnoéci 1000 m* kazdy,

— 2 zelbetonowe zbiorniki fermentacyine o pojemnosci 5000 m~ kazdy,
—  betonowe zbiorniki na reszte pofermentacyina o {acznej pojemnosci 20 000 m”

L
s

— szklarnie z bioreaktorami do uprawy glondw o powierzchni 3000 m~,

— 5 zbiornikow wsiepnych.

— 5 zbiornikow higienizacyjnych,

— ciaanik rolniczy 2 szt., przyczepa do ciagnika rolniczego 4 szt sprzet do zbioru siana itp.
Zagrozenia dla srodowiska moga sie pojawic jedynie na elapie budowy. Stad na tym etanie:
Wykonawca bedzie odpowiedziainy | zobowiazany zabezpieczyc scieki | odpady technologiczne.

ad

Nadzor nad tym prowadzié bedzie Inzynier kontraktu.
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Odpady budowlane w pierwszej kolejnosci poddane zostana odzyskowi.

Jezeli z przyczyn technologicznych, ekonomicznych czy tez ekologicznych bedzie to niemoziiwe zostana
one unieszkodliwione zgodnie z wymogami ochrony Srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
W umowie kontraktowej na wykonanie robot Wykonawca zostanie zobligowany do przestrzegania tych zasad.
W czagie prowadzenia budowy wszysikie odpady muszg byé gromadzone w poiemnikach iub wi'wydzielonym
migjscu z fatwym dostepem dia specialistycznych stuzb komunainych | wywozowych, z kidrymi wykonawcy
robdt beda mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadow muszg legitymowac sie wiasciwymi
zezwoleniami organdw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami,
Odpady zaliczane do niebezpiecznych wymagaja szczegolne] uwagi w trakcie magazynowania, przewozenia

oraz w procesie unieszkodliwiania

8) Mozliwe transgraniczne oddzialvwanie na srodowisko

Planowane przedsiewziecie ma charakier lokainy - stad nie obowiazuja wymagania przeprowadzenia

procedury postepowania dotyczacego transgranicznego oddziatywania na srodowisko

8)Ohszarvy podiegaiace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 ochronie przyrody

{(Dz. U. Nr 82 poz 880 7z nozn. zm.) znaiduiacych sie w zasiegu znaczacego oddzialywania

przedsiewziecia

Przedsiewziecie nie bedzie negatywnie wplywaé na &rodowisko.

Mieisce planowane] inwestvcii polozone jest poza obszarem Naiura 2000 Najblizej pofozone z nich o
Dolina Nidy PLB 260001 (odlegtosé ok. 300 m),

Ostoja Sobkowsko — Korytnicka PLH 260032 {(odiegtosc ok, 10 m),

Dolina Biatej Nidy PLH 260013 (odlegiosé ok. 12 km),

Wzgdrza Checinsko — Kieleckie PLH 260041 (odlegios¢ ok. 10 km),

Dolina Czarnej Nidy PLH 260016 (odlegtosc ok. 11km)

Mieisce planowane| inwesiycji poioZzone iest rowniez poza projektowanymi obszarami Natura 2000 oraz w

znacznej odlegiosci od pomnikdw przyrody | nie bedzie na nie negatywnie oddziatywac,

1MmCzy dia proiektowanei inwestvcii planuie sie utworzenie obszaru oaraniczonego uzvtkowania {(dla
przedsiewzied wymienionvch w art. 135 Prawa ochrony Srodowiska), spowodowane tyim, ze mimo
zastosowanvch dostepnvch rozwiazan technicznych, technologicznvch i organizacvinvch nie moaa
byé dotrzymane standardy iakoséci Srodowiska poza terenem zakiadu lub innego obiektu.

Nie ma takiei potrzeby Dostepne aktuainie rozwiazania techniczne | technologiczne uwzgledniaja wszelkie

wymagane normy oraz standardy iakosci .

Lo R e b



e

o e

FIeY — FFDTOC T arT TR
ek, P

— e RN R R RN
4



r— =5 - = — e T il 5 — — =
{ | ‘
- | 114 il ! .
: ! i
ﬁ ato i
! i
i
_. ¥ ‘ i _! P4
J f
' i
% ‘ r i
ub&fh | ‘
o g 'ﬂ"'v.«ﬂ"‘?‘:’l 1

19 o 25)16231]39

rrdee '*!fjﬂwshtgﬂ‘ |

Codpipe

O3ty J g--;*'riis:;;;;ﬁ;égkjjﬂ'g o

~EDY Af}f} ZIK

'I'LSPEE’EDI“ Inspektor
A
1:9000

— GRANL P Ezé;%ﬁq
—-E,Oﬁ-ﬁu UL JP
— UB2PR  Opoymera omg
3

238

/gf/ 25857

.2 532%5 245
{ 4/1
L 284/2

10 24
269

17 270 271
? L& 272

L5 |
" B gy - L BS

2/4



