KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
; zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1'Remont drogi gminnej nr 383006 T Antoniéw - Nowe Kotlice na odcinku 0+808-1+038 dtugosci 230m - kod CPV:
45233220-7
1|Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni ttuczniowej z usunieciem  |m3 230*5.10%0.07
d.1|piaskow, namutéw i zanieczyszczen, rozscielenie warstwy ttucz- =82.110
nia, zaklinowanie klincem przy wyréwnywaniu warstwg tlucznia
po zageszczeniu grubosci 7 cm, zageszczenie warstwy wyrow-
;nawczej mechanicznie, sprawdzenie profilu warstwy wyrownaw-
|czej (uzupetnienie miejscowe ubytkdw w nawierzchni jezdni
[tluczniowej), (wymagane kruszywo: dolomit lub wapier dewors-
ki) 5 | Seanale o | !
2|0czyszczenie istniejgcych poboczy na szerokosci 50 cm, $cinka |m2 230*0.50*2 =| |
d.1 warstwa o gruboéci 5-15 cm, wywdz materiatu ze $cinki, sprys- | 230.000/ 1
_kanie $rodkiem chwastobojczym | el
3|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wia- |m2 230*5.00 =
d.1|z3ca asfaltowa - grubo$c¢ po zageszcz. 2 cm - kategoria KR2 1150.000|
4/Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa m?2 230*5.00 =
d.1|$cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - kategoria KR2 1150.000
5/Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - warstwa kruszy- |m2 230*0.75*2 =
d.1|wa o grubos$ci po zageszczeniu 6 cm, szeroko$¢ 75 cm (wyma- 345.000
gane kruszywo: dolomit lub wapier dewoniski)

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:




